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Agenda poi singolarmcntc su cia.sr:ul1 .'3upporto, allentare completament,
un dado di uno dei 2 prigionieri 0 12 e misur'aro con spessimetr-'o la
luce formatosi tra i piani di appoggio del cappello e del basamento
vcrificando ehe ossa risulti di 0,08.+ 0,12 mm val oro ehc garantiscc
una giusta "tiratall dei samigusci nell'alloggiamento.
Serrarc i1 dado prccedentementc ~>vitato con 9 Kgm, montarc poi anchc
i datii dei prigionieri ~ 8 con 2,8 Kgm.
ContT'ollarc con alcsametro precede~tcmente azzerato suI perno di ban
co dell1albero mot ore ehe i1 giueD rlla colletto e cHscinetto sia qU:l

10 1"ic11ie31;0.
'".•.~ Giace dl ~ntargio ,sclnicuscinc -

)

~ ti eli banco r
~----" - Ab-t:iamo pia indicato nel caDit -

1-:I "=r-- 0::10del11~lbero mot ore i val~rJ.l
rID,I dei 0 dl dl banco, i1 val ore
, 'fI C\l nurma 1e e C(lmprc::;o I'a: I'J ;; 62,9'/9 + 62,966, t
./: I II val ore de] di&metro dfOlla

..VI :J!; en serle di alloggiamento nel hc;lsa
LJ I'" 0 mento del semi[.',uscie c'.)r.1preso

[
, 1'I 1 0 fra 66,67 5 + 66, 6B8, I
'~ La spes sore dei semicuscinctti
I di banco normali (rif Lamb. I

1400243, 1400249, 1400241t:

1400239l 14002}6, 1400248) ~ compreso fra 1,826 + i,835. i
I11 pioco dl montz.,Sgio L';3. colletta c cu~~clJlE-",:tirisul La peT"~:aD-:::(j ccrT

tenuto nei valori di 0,026 .!- °1..Q19_ I
Qualopa i1 giaco misurato risul tasse inferlore a 0,025 rnm passa!'C Co-
I' alesatarc barena gIl ';llog. dei supporti di banco del 'basamen-I
to can cappelli supporti montati fino a ricntrare nella tolleranza ,
richiesta. Smontare tutti i cappelli sllpporto e montare l'alber>o ma-l

tore.
Nota: Per ricambi, avendo operate ic minorazioni sull1albero motore

provvederc aIle operazioni ~:;opraelcncate usando i se!nicu~;ci-
netti di banco relativi alIa. 1a minorazienc (gruppo completo
di semicuscinetti 1h06861) calla 2a minorazionc (gruppo com-
pleto di semicuscinetti 14068(2) rispettando scmpre i1 gioco
di montaggio.

Semicuscinetti di biella
rif.Lamborghini 1400242
Posizionare sulla biella i semicuscinetti
Serrarc con chiave dinarnometrica i bulloni della testa di biella ap-
plicnndo una coppia di scrraggio di 6 Kgm ai dadi (rif.Lamborghini
1405'156)
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