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In corrispondenza del supporto N° 7 introduY'r'c gli ~pessori di l'asa
mento (rif. Lamb. 140121.5) e controllare can spessimetro ehe il gio--
co assiale dell'albero a gomiti risulti di: O,15-!-OJ17nun. Se talc
gioeo dovessc risultare infcriorcj proccdere all'aggiustaggio a.spor
tando un poco di materialc antifrizione sui due semianelli di rGsa-
menta ehe si _trovano nella parte delle ma.novelle. Hontare il cappe~
10 del supporto N°7 serrando i dadi con chiave dinamometrica CQ!~e

per i precedenti. Ricontrollarc il gio"Co assialc deliialbero vcrifi
cando ehe essa rientri nel val are prccedentemente indica to.
140ntaggio paraolio posteriore al bero motore

Montare l'ancll0 di tenuta (rif.
Lamb.8(19902) suI caper-chio po-
steriorc (rif. Lamb.180205lr)
Mediante 11 attrezzc AT.3220 ceYl,
trato sull'albero motore si pror
cede 0.1 montaggio del coperchici

I 1-11 I' P():'>~• .su~ bd.Sd.!~len\~Oe al .<;;"\.).0 r<,;~L..
~l._._::"-;:~Z-;:-;~:F~u _latlvo flssagglo.- n: II I, Scmicuscinetti di banco (~di
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I Semieuscinetti d:i banco
I, -----------~-~Ii Flssarc il basamcnto su un c2.\'a['_-

___-i~--r, , -- ._-- lotto girevolc e mc~tare :i. :;;e!!1i,
1 iii gusci sulle sedi delle oancete I
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; Ui, 'f b 1029 s. netti rJ. . Lam .1+ 0 It. 1_t~pOY-

ft._ \Qji;_J''l-t ,:1 to N° 7 scmicuscinetto rif. Lar.-;:.
____ ~ 11+0021+4.t-lontapc i cappel]:i dEed

support icon i relat i vi semi [;,1:, ~:_

sui supporti basamento nel se-
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dinamometrica tutti i dadi (rif. Lmab. 8201210)
~ 12 mmfino a 9 Kgmper ottenere l'assestamentc.

cappello supporto rif. Lamb. 1800295
semicuscinetto ri.f. Lamb. 1400239

Supporto N° 2 3 4 5 6 : cappello supporto rif. Lamb. 1000296
semicuscinetto rif. Lamb. 1h00236

Supporto N° 7 Cappello 5upporto rif. Lamb. 1800297
semicusc:i.tnetto rif. Lamb. 1400248

Nota: I cappelli va.nno montati nella successione definita dal num"
I'o punzonato su ciascuno di essi (v. capitola basament:o) t~~_-
do sempre presentn che il N° 1 va posta dal lato d~la distr i."
buzione

SC1~rarc con chiave
dei prigionieri di

guente ordine:
Support 0 N° 1


