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Nel caso della interferenza bisognera adattare il foro della bronzi-
na mediante alesatura fino a raggiungere un gioco minimo di 00,0025,
Per verificare manualmente il montaggio, introdurro lo spinotte nellg
bronzina del piede di biella e tenerlo alle due estremitd fra pollice
e indice e lasciare cadere la testa della biella da posizione orizzot:
tale essa doved ruotare con una velocita di caduta il piu uniforme
possibile.Gioco assiale tra le due bielle e i rasamenti dei colletti
di biella dell'alberc motore € di mm O, 200 + 0,339
Collegamento delle bielle con l'albero motore e pistoni
Dopo aver assemblato i pistoni e le bielle di una Sola serie, si pro
vede a introdurre i pistoni nelle canne con l'apposito attrezzo AT.
9006068, I1 montaggio delle bielle va effettuato secondo la successig
ne definita dal numero punzonato su ciascuna di esse, a partire dal
supporto contrassegnato con il N°e 1.
Tenere presente durante il montagy
! AT 3006068 gio che i pistoni devono presentay

re lo scasso per la valvoladi aspil
[~~ razione verso la mezzeria del basi-

e -f::::::tﬂ ] mento, Ciascuna biella va montata
AL ruotande di volta in yolta 1'albeix
motore in maedo tale che il colletf
di biella corrispondente risulti
centrato sulliasse del cilindro
interessato.Montare quindi il capy

\ «,  pello della testa di biella dopno
aver iniettato con olio da motorc|

‘ sulla bronzina, Serrarc parzial-

mente i dadi dei bulloni della ted

sta di biella, Montare tutte le bielle, assicurarsi che le teste di

biella risultino libere sui colletti dell'lalbero motore.Per verificas

re questo & sufficente scuotere ciascuna biella afferrando con chiavg

uo dei dadi dei bulloni della testa di biella,

Completare infine il serraggio dei dadi dei bulloni della testa di

biella applicande con chiave dinamometrica una coppia di 6 Kgn,

NB. Qualora si debbano smontare le bielle, nella fase di rimontaggio

& consigliabile sostituire i dadi della testa di biella.

TESTE CILINDRIY :

Schema per tirare le teste con motore completamente montato servendo

si delle speciali chiavi : AT 06073 ; AT. 607k ; AT. 6076,




