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Nel caso della interfercnza bisognera adattal'c i1 foro della bronzi-
na mediante alesatura fino a raggiungcre un glace minima di 0,0025.
Per verificare manualmentc 11 montaggio, introdurro 10 spinotto nell.
b1'onzil1.o1del piede di bie11o. e tencl'lo aIle clue cstrcmita fra paIlle-
e indice e lasciare caderc 10.testa della biolla do. posizione o1'i220
tale essa dOV\?druotare can una veloei ta di eaduta i1 piu unifOrlr;c
possibile.Gioco assiale tra Ie due bielJ.e e i rasamenti del colletti
di biella dell1albero motore e di mm 0,206 + 0,339
Collegamcnto delle bi811c co~ l1o.lb8ro motoI'e c pistoni j
Dopa aver as.:emblato i pistoni e Ie biol1e eli una sola serie, si pro--
vede a introdurre i pistoni nelle eanne can l'apposito attrezzo AT. I
9006068. II montaggio delle bielle va efi'ettuato secondo 1a succc.sSi

1
.

nc dci'inita dal numero punzonato su ciascunu di es.:Jc,6. partire cial
supporto contras.scr.;nato con i1 N° 1.

I OarOS8 Tenere pl'e~ente durante i1 mont<l2,
~ _AT -~--~1[~io chc i pistoni devono prcsenta.'l-

..,/! '- 1'e 10 scasso ::-er 1a val'laladi e-sp,
~--==.!~:-=~.~! ra7.ione verso la mczzeria del ba.:=J,{_

; I'""., (l ell blella corrlspondente rl'sul. tl !. TrIlT-~ ( centrato sull' asse del cilip.dl~O !
,==~,~;1 . I \!o --~r--. _ inteT'e05ato.Hontarc quindi il cnpr

\ I11I \ I ,; . pello deltlR tcst,> dj ..hieJ:la clc'~)o i
I J I I 11 aver' Hue "laTO can 01.10 ua mOTOY'CII " I 'II sulla br'ol1,,"';inu. $Cl'rarc par'zi,al.- I

mente i dadi dei bulloni della teI
sta eli biella. r.10ntare tuttc Ie bielle, assicurarsi ebe Ie teste di
biella l'isultino lihere ~">Uicolletti dell'albero motOl'e.Per ve:rifi_co.
re questa e sufficente scuotcrc ciaSeUfli;;t biell,). affcn_-'ando can chiavt.
uo dei dadi del. bulloni della testa di biella.
Completare infine i1 serra,ggio dei dadi dei bulloni della testa di
biella applicando can chiavc dinamometrica una coppia di 6 Kgm.
NB. QualoY'a si debbano smontare Ie bielle, nella fase di rimontaggio
e consig1iabilc sosti tuire. i dadi della testa di biclla.
TESTE CILINDnr
Schema per tirare Ie teste
5i delle speciali chiavi :


