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ALIl1ENTAZIONE

Carburatore deptro rif. Lamborghini 1310671 orig. Weber 45DCOE 97
Carburatore sinis. rif. Lamborghini 1310672 orig. Weber 45DCOE 96

Regola.,.;ione del caT'buratori
La rc("ola7.ionc iniziale nen deve es~=,erf~variata. Una evcntuale co1'-

~> ,rezione deve essere compiuta solamente se i1 mot ore ha un funziona-
mento irrcgolare in ripresa, 0 se a1 minima tende a fCT'rnarsi. Pf'iJ;la
di procedere alIa registrazione accertarsi della perretta efficGnza
delle candele, della tenuta dei livelli dei carburatori, della puli-
zia dei getti a1 minima. Per la messa a punta della carburazione e
indispensabilc el1e nei filtri aria non siano montate Ie eartuccc fil
tro e quindi anche i copcrchi filtro in modo di aver'c libero aCCC3S0

aIle trombette dci carburatori. Al1cntare i bulloni (8100618) chc
fissano 1e sci lcve comando carbo ag1i alberini comando.

di T'erro-~
oi svi-

(due ~er carburatore)
tutti i carburatori e

--arAvvitare a fine corsa Ie 12 viti B
laziane della misccla al minima di
tarle di' 2 giril. e mezzo.

b) Avviare il mot ore c farlo girare al minima agenda sulla vitc A
(una pCI' carburatore) di rcgolazione aperta farfalle dei sinpoJl
carburatori. ~


