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Nota: & buona norma verificare quanto detto, tenendo il motore a

regime 180042000 pgiri/min. avendo cura di regolare 1l'apparecchio

sincronizzatore "Motometer" in modo di poter constatare su ogni con-—

dotto dei carburatori se il movimento del gallegpgiante indicatore

nella burretta trasparente € unifornme.

h) Per la regolazione miscela al minimo definitiva s8i agisce nel se~
guente modo: portare il motore a giri 2000+2500 giri/min. a questo

punto si agisce singolarmente su ogni vite di regolazione B, avvitand
dola completamente e svitandola poi lentamente fino a che il motore

non aumentera di giro.

Carburatori L5 DCOE 97 e 45 DCOR 96 (rif.Lamb. 1310671 e 1310672)
(Circuito pompa ripresa togliere le sfera in nylon. Mettere un tap-

po normale al posto di quello forato)

Tabella dati di registrazione

Diffusore 38
Centratore di miscela 4,50
Getto principale i 150
Getto aria di freno 210
Tubetto emulsionatore F 3
Getto minimo F 19/ 50
Getto pompa L5
Valvola scarico pompa 70
Valvola a spillo Y e
Foro miscela minimo g 1,40
Livello 8%
Corsa pompa 16
Molla pompa pesante g—- 1,45
Galleggiante g- 26




