
oCm!Jns'hini
Automobili sp,a.

.......I1ANUALE DI()RRTf:TNA

HOTORE L 1,06 6

b) ESTRAZIONE DELLE CANNE OAL MONOBLOCCO.

"

itT. 7102

L'estrazione delle canne
viene fatta a freddo mediante J
l'appositc attrezzo AT 7102
Qualora l'estraz~one 5i prescnt 35
difficoltosa riscaldare i1 meno l
bloceo fi.no a 130°C (massimo
140°C) e procedere Quindi alll2~
trazionc. l
PISTON!
(rif;-L-a-m-b-orghini 1408017 con l~fl:r

porto di compressione 10: 1 . J
-I

I pistoni normali di ricarnhio I
vcngono forniti con 2 mag£~io:rnz-L\::~
come gia abbiamo accennato paY'- i
.lando delle cannc c.l lindri, i dip'.-'
metri di questi pistoni sono: I

I
I.

dl d2
81,9'O~81.,230 81,850~ Bl,870

--!l2,"0.,82,130 82,050.':....El3,070_
82,3'I~82,330 82,250~ 82,270

sernpre esscrc accoppiati aIle eannG Cil;-;:;ct;:t
l
:

maggiorazione.

d
Normale 82- a -----
1 maggi~~azione__ 82! 2
2B.maggiorazionc 82,4

NB. LEistoni devono
avente la stessa

Peso Pistone
Pistone 1408017 (rapporto 10,5:1) completo di spinotto,
elastiche e o.nel1i di fenno, peso nominale gr.451
Peso nominale pistone cinturato gr. 446 + 4)5

fascie


