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== Canne cilindr:i
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. (rif.Lamborghini 1801880)
Montaggio delle canne dei cilindri sul

Z b o monoblocco
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% ] & Secaldare in” forne il meonobloceo fino

130°C (massimo 140°C)
Ungére con sego le canne dei cilindri
ed introdurle nel monoblocco fino a
= L1 battuta (devono entrare libere)
Lasciare raffreddare il monoblocco il
: no a circa 90°C

: & | di : Mediante 1'apposito attrezzo AT7101
= = = premere tutte le canne nel monoblocc:
' "applicando con chiave dinamometrica
una coppia di 12 Kgm sulla vite
dell'attrezzo,., Lasciare raffreddarc
fino a temperatura ambiente. Passa-
re di rettifica piana Tino a ridur-
re la sporgenza del piano superiord
delle canne su quello del basamentc
al valore di ©,09 + 0,10mm
valore che definisce il tiro della
canna ("tiro™
quanto sporge il tiro superiore deli:
canna dal piano superiore del basa-
mento). Rettifica interna dei cilir-
dri fino ad un diametro di ¢ d1 82
-0,015 0,025 .
Levigatura dei cilindri (attrezzo
AT 6030) sinc ad ottenere il diame--
tro finale di ¢ d1 = 82 -0,01

-0,02

Nel caso si rendesse necessario levigare di nuove lecanne a cau-
sa di qualche inconveniente,i valori di ¢ d1 sono

~
e e

sta ad 1ndicare di

Quota nominale ¢ d1 82 - 0,01
- 0,02
maggiorazione ¢ d1 82,2 -0,01
-0,02

18-

28 maggiorazione ¢ d1 82,4 - 0,01

- 0,02

NB. A ogni maggiorazione del ¢ d1 della canna corrispondente una se-
rie di pistoni con il ¢ maggiorato in funzione della stessa.




