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Automobili sp.a. MOTORE L 406 1

DATI PRINCIPALI

Motore

Sigla di fabbricalp ,ng

N. cilindri disposizione 12 V (60°).
Diametro cilindri 82mm

Corsa statuffi 62mm

Cilindrata totale 3929 c%

Rapporto di compressione 10,5 :1
Potenza massima 375 CV (DIN)

REgime corrispondente 7500 giri/min
Coppia massima36,sKegm (DIN)

Regime corrispondente 5500 giri/min
Velocitd media stantuffi a regime potenza massima 16,5 m/sec

Albero motore

Numero dei supporti 7

Cuscinetti di banco a guscio sottile con rivestimenti antifrizicne
Semianelli di spallamento 4 sul supporto N° 7

Rotazione dell'albero (visto dal volano) sinistro

Bielle :
Cuscinetti a guscio sottile con rivestimento antifrizione

Pistoni

Materiale lega leggera

Anello elastico per 1% cava di tenuta

Anello elastico per 22 cava vraschiaolio

Anello elastico per 32 cava raschiaolio con nmolla interna
Perno per stantuffo accoppiato con gioco sul piede di biella

Distribuzione

Comando alberi distribuzione me iante catene

Alberi distribuzione a valvole in testa

Registrazione gioco punterie mediante piattelli spessore
gioco di funzionamento a freddo fra eccentrici e bicchierini

Aspirazione mmO,25
Sgarico mm 0,25

—Aspirazione
Inizio apertura prima del PMS iR
Fine chiusura dopo PMI 700
Scarico

Inizio apertura prima del PMI 40°
Fine chiusura dopo il PMS 64°




